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ПОДГОТОВКА 
ОСНОВАНИЯ01

Ш А Г  №

Биомат можно укладывать в любой сезон,  
но лучшим периодом считается весенне-летний,  
когда уже произошло оттаивание промерзшего слоя,  
то есть при температуре выше +5˚С.

Перед проведением работ по защите насыпи  
и укладкой биоматов следует очистить и выровнять 
поверхность склона:

Подготовьте рабочее пространство: организуйте 
поблизости склад и площадь для подготовки рабочих 
материалов.

1 Выполнить планировку:  
экскаватором-планировщиком придать откосу  
необходимый угол, согласно проекту.

2 Очистить рабочий участок от крупных комков  
грунта более 5 см, камней, сучьев и других  
острых предметов.

3 Выровнять поверхность откоса грунтом  
самой насыпи.

Убедитесь, что поверхность 
не имеет ям, камней, и комков 
грунта более 4-5 см.
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МОНТАЖ 
БИОМАТА 
НА СКЛОНЕ02

Ш А Г  №

1 Отрезать часть биомата на 10-20% длиннее  
откоса/участка.

2
Раскатать материал вручную и расстелить  
по длине поверхности. 

3

Для фиксации полотна на склоне выкопать  
анкеровочно-дренажную траншею глубиной 30 см  
на расстоянии 50 см от верхней бровки склона.

4 Более длинный край биомата уложить в траншею  
и зафиксировать анкерами.

5

Следующие отрезки биополотна уложить внахлест  
(20 см при вертикальной укладке или 30 см - при 
горизонтальной) и зафиксировать анкерами в траншее.

6
Засыпать анкерную траншею дренирующим 
наполнителем/грунтом.

СХЕМА УКЛАДКИ БИОМАТА:
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*Анкера – это металлические скобы 

диаметром 6 – 10 мм и длиной от 30 до 50 см. 

Они бывают Г и П-образной формы и служат 

для надежного закрепления геотекстиля, 

предотвращая смещение материала.

СОЕДИНЕНИЕ
И ЗАКРЕПЛЕНИЕ 
ПОЛОТЕН03

Ш А Г  №

Во избежание повреждений делайте 
нахлест обязательно в направлении 
против осадков и ветра!Металлический 

анкер

1 Разгладить все отрезки биомата.  
Полотно должно очень плотно прилегать к грунту.

2 Выполнить анкеровку: прикрепить биотекстиль к склону 
анкерами в шахматном или классическом порядке из 
расчета 2-4 анкера/м², то есть через каждые 30-50 см.

3 При необходимости отсыпки - вручную равномерно 
распределить грунт толщиной 2-4 см по всей поверхности 
биомата и уплотнить ручным катком.

4 В сухую погоду следует несколько раз полить полотно.

СХЕМА АНКЕРОВКИ:


